
高速卫生隔离式洗脱机 

MB 
系列 

MB 70 

70 公斤 

154 磅 

MB 90 

90 公斤 

198 磅 

MB 110 

110 公斤 

242 磅 

MB 140 

140 公斤 

308 磅 

MB 180 

180 公斤 

396 磅 

产品特点 
■ 悬浮式，高转速

■ 不锈钢机身（AISI 304）

■ 不锈钢内外滚筒

■ Graphitronic®  - 新型直观显示，

提供无限可能：

- 交流界面，可进行远程服务

- 多语言处理器

- 自由编程

■ 大尺寸框架、轴承和滚筒

■ 大开口门（765x340 mm），方便衣物装取

■ 大排水阀(Ø 126 mm)

■ 方便接触所有部件

■ 变频电机

■ PowerWash® 带孔筒壁：

力学作用更强，用水更少

■ MB110、140、180采用标准 Y形格（3格）滚筒

■ MB70、90采用标准 Pullmann (2格) 滚筒

■ SuperEco 洗涤程序 – 大幅减少用水用电

■ 专利洗涤剂料斗，配 5 个可拆卸料斗杯

（MB180 - 10个）

■ 气动进水口

可选项 
■ 液皂泵

■ MB110、140选用 2格滚筒；

MB70、90选用 3格滚筒

■ Trace-Tech® 追踪软件与连网系统

■ 水样采集水龙头

■ 洗涤结束时声光信号提示

■ Opti-load®布草称重及用水优化系统第 2块显示板

■ 自滑润轴承油封

■ 第 2排水阀，实现水回收（Ø76mm）

■ 第 2排水阀（Ø126 mm）

解决卫生问题     大开口门    操作运行 



型号 MB70 MB90 MB110 MB140 MB180 

容量 

滚筒容积 升 700 900 1100 1400 1800 
容量  1:10 公斤/磅 70/154 90/198 110/242 140/308 180/396 

滚筒直径 mm Ø 1000 Ø 1000 Ø 1100 Ø 1200 Ø 1300 

滚筒格 标准 2 

可选 3 

标准 2 

可选 3 

标准 3 

可选 2 

标准 3 

可选 2 

标准 

- 

电机 

变频 标准 标准 标准 标准 标准 

滚筒转速 

洗涤转速 rpm 36 36 35 33 36 
脱水转速 rpm 800 800 754 720 695 

引力系数 360 360 350 350 350 

编程器 

Graphitronic®

微处理器 标准 标准 标准 标准 标准 

机身 

不锈钢 AISI 304 标准 标准 标准 标准 标准 

滚桶 

不锈钢 AISI 304 标准 标准 标准 标准 标准 

加热 

电气加热 kW 54 54 72 72 - 

蒸汽加热 巴 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8

连接 

电气 3x380-480V 50/60Hz 

3x200-240V 50/60Hz 

入水口 

蒸汽入口 

压缩空气入口 

排水口 

英寸 

英寸 

 mm 

mm 

3x1.5+1x3/4” 

1” 

Ø 10 

Ø 126 

3x1.5”+ 1x3/4”

1” 

Ø 10 

Ø 126 

 3x1.5”+1x3/4” 

1” 

Ø 10 

Ø 126 

3x1.5”+1x3/4” 

1” 

Ø 10 

Ø 126 

3x1.5”+1x1” 

1” 

Ø 10 

Ø 126 

尺寸 高×宽×深 mm 1830x2025x1605 1830x2275x1605 1880x2325x1605 2100x2425x1805 2195x2585x1905 

净重    公斤 2600 2810 2990 3550 4990 

装运数据 

体积（包装后） m3 7,3 8,1 8,7 10,8 12,3 
包装后 高×宽×深 mm 1985x2100x1740 1985x2355x1740 2080x2400x1740 2250x2485x1940 2265x2665x2040 

毛重    公斤 2760 2970 3150 3760 5310 

前部 MB 70 90 110 140 180 上部 MB 70 90 110 140 180 
70 

1、冷水（硬）入口 

2、冷水（软）入口 

3、热水入口 

4、蒸汽入口 

5、压缩空气供应 

6、电源 

7、主排水阀 

8、回收排水阀 

9、设备排风 

10、装衣门（污侧） 

11、编程器 

12、转换开关 

13、设备运行信息（+ 工作气压） 

背部 MB 70 90 110 140 180 

侧面 MB 70 90 

110 140 180 

14、中央停机按钮 

15、门解锁按钮 

16、滚筒定位按钮 

17、锁门按钮 

18、主开关 

19、装衣门（净侧） 

20、装衣信息 

21、中央停机按钮 

22、锁门按钮 

23、装衣侧启动按钮 

24、门解锁按钮 

25、滚筒定位按钮 

26、皂液斗 

27、皂液斗冷水（软）入口 

普力玛斯保留随时更改宣传单张中设备和规格信息的权利，恕不另行通知。资料与图片

仅供参考，无约束力。
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