
专业叠加式洗衣机与干衣机 

SPS 
系列 

SPS10 

10 公斤 

22 磅 

SPSC10 

10 公斤 

22 磅 

SDS 
系列 

SDS10 

10 公斤 

22 磅 

SDSC10 

10 公斤 

22 磅 

SPSC10 

SPS10 

SDSC10 

SDS10 

叠加式设备产品特点 
■ 悬浮式 – 可安装在任何楼层

■ 占地面积少

■ OPL或投币操作型

■ 顶板、前面板、侧板标配灰色

■ 180度大开口门，方便衣物装取

■ 程序进程状态LED指示灯

■ 剩余时间倒数

产品特点：洗脱机 
■ 不锈钢内外滚筒

■ 业界领先的440G脱水，去除水份，减少干燥

时间，节约用水用电。

■ 新式失衡智能配平悬挂

■ 前置式四格洗涤液合

■ 标配排水泵, 可选配排水阀

■ 电气加热或外接热水

■ 6 档程序

■ 程序调整选项 » 增加预洗 » 增加洗涤时间

» 增加漂洗

干衣机产品特点 
■ 镀锌钢圆筒

■ 大尺寸线屑过滤器；前部安装，便于清洁

■ 大功率排风机，缩短烘干时间，节约运行成本

■ 电气加热或燃气加热

■ 4档烘干程序

■ 程序进程状态LED指示灯

可叠加   操作轻松   适用于自助洗衣店 



型号 烘干机 

容量 公斤 10 

滚筒容积 升 198 

电气连接 
1x220-240V 50/60Hz 
3x220-240V 50Hz 

3×380-415V+N 50 Hz 
电气加热 

kW 
5.2 (230V) 
5.3 (400V) 

燃气加热 kW 7.3 
电机功率 kW 0,25 

型号 SPS10 SPSC10 SDS10 SDSC10 
类别： 洗衣机/干衣机 干衣机/干衣机 

操作方式 升 OPL 投币 OPL 投币 
尺寸 高×宽×深 

净重 

mm 

公斤 

1986×683×704 

177 

1986x683x737 

120（电）/125（燃气） 

装运数据 

体积（包装后） 

包装后 高×宽×深 

毛重 

m3

mm 

公斤 

1.25 

2032×760x860 

193 

1.30 

2032×760x860 

127（电）/132（燃气） 

侧视图 背部 正视图 

SPS10/ SPSC10 

侧视图 背部 正视图 

SDS10/ SDSC10 

普力玛斯保留随时更改宣传单张中设备和规格信息的权利，恕不另行通知。资料与图片

仅供参考，无约束力。www.primuslaundry.com 

Primus by Alliance Laundry Systems

型号 洗衣机 
容量 公斤 10 

滚筒容积 升 96.8 
变频电机 kW 0.67 

脱水转速 rpm 1200 

引力系数 440 

电气连接 

1x220-240V 50Hz 

3x220-240V 50Hz 

3×380-415V+N 50 Hz 

电气加热 kW 4.8 

排水 

泵 

排水阀 

标准 

可选 

http://www.primuslaundry.com/

