
工业滚筒干衣机 

T 
系列 

T 11 
11 公斤 

24 磅 

TAMS 13 
13 公斤 

27 磅 

T 13 
13 公斤 

20LB 

T 13/13 
2X13 公斤 

2X27 磅 

T 16 
16 公斤 

35 磅 

T 13/13 

TAMS13 

产品特点 
■ 标准大直径不锈钢滚筒

■ 易操作的微处理器（ECT）

■ RADAX®技术–结合径向气流与轴向气流：

- 优化导热

- 降低能耗

- 干衣时间短。

■ 大开口门，方便衣物装取

■ 自清洁绒毛网

可选项 
■ 投币操作型

■ 滚筒双向翻滚

■ 全控制编程器（FCT）

■ Sensodry+® 残余水分控制技术：

- 安全烘干精细布草

- 监测水分百分比含量

- 完美配合SoftWash®技术

- 干洗店、消防队的理想之选

- “轻松全掌控”选项之一

■ 不锈钢前面板

  标准不锈钢滚筒   大开口门   节能 



型号 T11 TAM13 T13 T13/13 T16 

容量 

滚筒容量 公斤/磅 11/24 13/27 13/27 2x13/2x27 16/35 

滚桶容积 升 250 285 285 2x285 345 

滚桶直径 mm Ø 760 Ø 760 Ø 760 2xØ 760 Ø 760 

滚筒数量 1 1 1 2 1 

装衣门数量 1 1 1 2 1 

风量 m3/小时 520 550 550 1050 600 

平均干衣能力 升/分种 190 225 225 2x225 300 

电机 

风扇 kW 0.55 0.75 0.55 2×0.75 0.55 

驱动器 kW 0.25 0.25 0.25 2x0.25 0.25 

燃气加热 

燃气连接 NPT 3/4” 3/4” 3/4” 2x3/4” 3/4” 

电气连接 3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz 

能耗 kW 16.5 19.5  19.5 2x19.5   25 

kBTU/小时 56.3 66.5 66.5 2x66.5 85.3 

蒸汽加热 

蒸汽连接 NPT 3/4” 3/4” 3/4” 2x3/4”

3/4” 

电气连接 3x220-240V 50Hz 

1x220-240V 50Hz 

3x380-415V 50Hz 
3x220-240V 50Hz、1x220-240V 

3x380-415V 50Hz 

蒸汽输出 * kW 16.5-22 19.5-27 2x19.5-27 22-32

蒸汽压力 巴 3-6/7-10 3-6/7-10 3-6/7-10 3-6/7-10

电气加热 

电气连接 3x220-240V 50Hz、3x380-415V 50Hz、3×480V 60Hz 

能耗 kW 13.5 18.0 18.0 2x18.0 24.0 

易操作编程器 

- 防破坏（ECT） 标准 标准
（无钱币）

标准 标准 标准 

全控制（FCT） 可选 可选 可选 可选 可选 

排风口 mm 200 

尺寸 

高×宽×深 mm 1680x795x1070 1075x795x1240 1680x795x1160 2030x795x1240 1680x795x1280 

净重 公斤 230 185 250 370 250 

装运数据 

包装后 高×宽×深 mm 1785x855x1100 1160x880x1325 1785x855x1190 2120x880x1325 1785x855x1310 

毛重 公斤 240 200 265 385 270 

* 蒸汽输出随蒸汽压变动；机器的尺寸数据包括所有延伸部件。

1、编程器 

2、控制面板锁 

3、应急停按钮（投币操作型无） 

4、线屑网盖 

5、门锁微动开关 

6、线屑盖微动开关 

7、线屑网 

8、铭牌 

9、主开关 

10、主电源 

11、加热舱 

12、燃气阀（仅燃气款） 

13、压力调节器（仅燃气款） 

14、燃气供应（仅燃气款） 

15、风量开关 

16、吸气 

17、排气管 

18、蒸汽供应 

19、冷凝排水 

普力玛斯保留随时更改宣传单张中设备和规格信息的权利，恕不另行通知。资料与图片

仅供参考，无约束力。www.primuslaundry.com 

Primus by Alliance Laundry Systems

http://www.primuslaundry.com/

