
DC 8, DC 16

Armário secador

CARACTERíSTICAS TÉCNICAS

•  Consumo de energia muito baixo, 
apenas 0,55 kwh/kg, tempo de 
secagem muito curto, 35 minutos. 

•  Com um visor grande que mostra 
informação durante o processo de 
secagem com texto e símbolos. 

•  Programas manuais ou automáticos. 
Os programas automáticos secam a 
roupa até estar seca, e nem mais um 
minuto, graças ao sistema HTS de 
controlo de humidade. 

•  3 níveis de temperatura para os 
programas manuais e 2 programas 
automáticos, armário de secagem e 
secagem com ferro de engomar. 

•  Comprimento do suporte de cabides 
16m (DC 8), 32m (DC 16). 

•  Protecção dupla de 
sobreaquecimento para aumento da 
segurança. 

•  O topo é removível para fácil 
manuseamento e instalação. 

•  Programa de testes e códigos de erro 
facilitam a manutenção. 

•  Laterais e portas com chapas duplas 
metálicas para minimizar as perdas 
de energia 

•  Suporte dos cabides pode rodar até 
90° (DC 16), 180° (DC 8)

•  Três ventiladores (2x DC 8) criam 
um equilíbrio perfeito entre a 
recirculação e  evacuação do ar. 

•  O menu de serviço possibilita o 
ajuste das funções do armário. 

OPCIONAIS

•  Pode ser pedido com porta esquerda. 
•  Pode ser pedido com uma barra 

suporte simples 
•  Suporte de cabides, conjunto de 3. 

MERCADOS

Lavandarias, laboratórios, bombeiros, 
esquadras de policia, exército, aeroportos, 
parques de campismo, clubes de golfe, 
football, escolas de mergulho, teatros, 
Spas, picadeiros, plataformas petrolíferas, 
estâncias de ski, industrias de peixe, 
marinha, barcos. 
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Características principais DC 8 DC 16

Capacidade de carga kg/lbs up to 8 kg/17,6 Ibs 16

Capacidade de secagem g/min 91* 96**

Comprimento do suporte de cabides m/pés 16 30

Tempo de secagem min 35* 65**

Ar evacuado m³/h 340 (max) 550

Capacidade de aquecimento kW 6,0 9,0

Capacidade total kW 6,3 9,3

Consumo de energia/kg kWh 0,55 0,65

*  secagem de 6 kg de algodão ( peso seco), lavado e centrifugado até 53% de humidade residual. O armário trabalha mais 15 minutos com 
arrefecimento depois dos têxteis estarem secos. Comparado com modelos anteriores este armário tem um consumo de energia 25% mais 
baixo.  

ESPECIFICACOES TECNICAS DC 8 DC 16

LlGAÇOES ELECTRICAS 

Ligação eléctrica 3~N, 400 V, 50 Hz 3~N, 400 V, 50 Hz

Fusível A 10 16

Capacidade total kW 6,3 9,3

Resistências kW 6,0 9,0

LIGAÇÕES DO AR 

Saída da exaustão ø mm/pés 125/4,92 160

Saída de fl uxo de ar m³/h 230 300

Queda de pressão max Pa 70 260

NIVEL DE RUIDO 

Nível de ruído do ar dB(A) 62 59

DADOS PARA TRANSPORTE 

Peso liquido s/ embalagem kg/lbs 145/319,7 235/518

Peso da embalagem kg/lbs 27/59,52 40/88,2

Peso liquido c/embalagem kg/lbs 172/379,19 275/606

Volume m³ 1,78 1,76

OPCIONAIS EXTRA 

Permutador de ar 1 vent.125mm/4,9" Cod. peça 141009 141009

Permutador de ar 2 vent.160mm/6,3" Cod. peça 141018 141018

Suporte simples Cod. peça 131070

Suporte cabides conj.3 Cod. peça 131071 131071

DIMENSõES 

Comprimento mm/polegada 1200/47,2 1800/71

Altura interior mm/polegada 640/25,2 800/31,5

Altura exterior mm/polegada 1870/73,6 1955/77

DC 8 16 DC 8 16

DC 8 DC 16

A empresa Primus reserva o direito de mudar as máquinas e especifi cações 
técnicas constantes neste folheto em qualquer altura, sem a sua prévia notifi cação. 
Detalhes e fotografi as são apenas para informação, não são vinculativos.


